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La propuesta final debe partir de la consideración de 
múltiples factores (especificaciones iniciales, restricciones, 
normativas, volúmenes de ítems a almacenar, seguridad en 
función del producto, velocidad de carga y descarga, 
optimización de superficies, etc.) para lograr una distribución  
que satisfaga todos o la mayor parte de los requisitos 
necesarios, en Industrias Metálicas RIGSA  “Integramos 
espacios”.

Rack selectivo: Sistema ajustable y versátil, adaptable a 
cualquier tipo de carga, ya  sea en peso o en volumen, 
incluyendo el almacenamiento sin necesidad  de la tarima.

Drive in: Sistema idóneo para almacenar productos 
homogéneos, cuya rotación  o acceso directo no sea un factor 
determinante. Su ventaja principal es el máximo 
aprovechamiento de la bodega (60 a 80 por ciento).
Sistema de inventario UEPS.

Push back: Sistema que permite almacenar hasta cuatro 
tarimas por carril. Se maximiza el espacio y se minimizan las 
maniobras de montacargas ya que solo se depositan las tarimas 
en la entrada sobre los carros.
Sistema de inventario UEPS.

Rack dinámico: Sistema que no requiere de pasillos, ya que el 
montacargas solo deposita la tarima en la entrada, la cual se 
desliza sobre los rieles inclinados hacia el fondo; entre los cuales 
se encuentran, Pallet flow y Carton flow.
Sistema de inventario PEPS.

Cantiléver: Sistema ideal para el almacenaje de elementos  
largos y pesados como barras, tubos, perfiles, vigas, etc.

El espacio del almacén es en realidad, parte de su 
infraestructura, por lo que es necesario diseñar la mejor opción 
para utilizar las áreas. Una propuesta de lay-out debe satisfacer 
las premisas de diseño impuestas por Ud.

Drive-thru: Mejora la rotación de productos paletizados, 
además, facilita el abastecimiento y control de  existencias.
Sistema de inventario PEPS.

Mezzanine: Sistema que nos permite duplicar la superficie útil  
de bodega ya que se aprovecha totalmente la altura; este se 
puede utilizar para área de almacenaje, trabajo u oficina. El 
diseño de este sistema permite manejar cualquier producto y 
peso.

RIGSA,S.A.
INDUSTRIAS METALICAS

RACKS Y SISTEMAS DE ALMACENAJE



TROQUEL
TRAPECIO

TROQUEL
GOTA

TROQUEL
UNIVERSAL

1 Cross Bar por Nivel.

2 Cross Bar por Nivel.

3 Cross Bar por Nivel.

Fabricación

Marcos y vigas fabricados en lámina rolada en caliente decapada en acero SAE A-55 con certificado de primera calidad bajo 
especificación  ASTM-A1011 / ASTM-A569
.
Marcos y vigas estructurales fabricados en acero A-50 certificado de primera calidad bajo especificación ASTM-A529-50.

Lo cual asegura una garantía de 3 años contra defectos de fabricación salvo buen uso del rack, sin exceder la carga para la cual está 
diseñado y libre de golpes en la estructura.

Acabados

Nuestros productos tienen acabado en pintura electrostática hibrida epoxi-poliester, nuestros colores son a su preferencia dentro de 
esta gama: Azul, Naranja, Gris Martillado, Gris Perla, Verde Hoja, Verde Bandera y Negro.

La capacidad de carga es considerada  por par de vigas.

La capacidad de carga es por nivel y basada en una instalación nivelada y 
uniformemente distribuida.

Datos sujetos a cambio sin previo aviso.

Deflexión máxima permitida es igual a distancia / 180°.

*”Claro” es la distancia desde el suelo al inicio de la primera viga.
Si la apertura máxima no es al nivel del suelo, el espacio es, desde la parte superior de la viga 
a la parte superior de la siguiente viga + 1".

No aplica en zonas sísmicas.

Máxima capacidad de carga por nivel en Marco de 2" x 1-1/4" es de 1800kg.

Datos sujetos a cambio sin previo aviso.

DIMENSIONES
 DE MARCOS.

Fondo
de marco.

DIM. 

Mts. Inch.

0.61
0.76
0.91
0.99
1.07
1.14
1.22

24"
30"
36"
39"
42"
45"
48"

Mts. Inch.

1.52
1.83
2.13
2.44
2.74
3.05
3.35

60"
72"
84"
96"

108"
120"
132"

3.66 144"
3.96 156"
4.27 168"
4.57 180"

Altura
de marco.

DIM. 

4.88
5.18
5.49
5.79
6.09

192"
204"
216"
228"
240"

Largo
de la
viga.

DIM. 

TABLA DE DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE CARGA EN VIGAS LAMINADAS Y ESTRUCTURALES.

3-1/2"
Abierta

Mts. Inch.

1.83
1.99
2.13
2.29
2.44
2.60
2.74

72"
78"
84"
90"
96"

102"
108"

2.90 114"
3.05 120"
3.20 126"
3.35 132"

3"
Cerrada

4"
Cerrada

4-1/2"
Cerrada

5"
Cerrada

Kg. Lbs.

506
465
435
404
380
356
338

1115
1025
959
890
838
785
745

319 703
304 670

Kg. Lbs.

1944
1797
1670
1554
1458
1373
1299

4285
3961
3681
3425
3213
3026
2863

1227 2704
1166 2570
1112 2451
1062 2341

Kg. Lbs.

3050
2819
2621
2438
2288
2155
2037

6722
6213
5777
5373
5043
4750
4490

1925 4243
1830 4033
1744 3844
1666 3672

Kg. Lbs.

3688
3408
3168
2944
2766
2606
2464

8128
7511
6982
6489
6096
5744
5431

2328 5131
2213 4877
2109 4648
2014 4439

Kg. Lbs.

4389
4056
3770
3507
3291
3101
2931

9673
8939
8309
7729
7253
6835
6460

2768 6101
2632 5801
2509 5530
2397 5238

6"
Cerrada

Kg. Lbs.

5954
5504
5115
4758
4466
4206
3976

13123
12131
11273
10487
9843
9270
8763

3757 8280
3573 7875
3405 7505
3253 7170

6"
Reforzada

Kg. Lbs.

7011
6480
6024
5603
5259
4954
4683

15452
14282
13277
12349
11591
10919
10321

4424 9750
4206 9270
4010 8838
3830 8441

3"
Estructural

Kg. Lbs.

2673
2467
2291
2077
1826
1617
1443

5891
5437
5049
4578
4025
3564
3180

1295 2854
1169 2576
1060 2336
966 2129

3.50 138" 1013 2233 1590 3504 1923 4238 2288 5043 3104 6841 3656 8058 884 1948
3.66 144" 971 2140 1525 3361 1845 4066 2194 4836 2978 6564 3506 7727 811 1787

4"
Estructural

Kg. Lbs.

3984
3395
2927
3299
3092
2910
2656

8781
7483
6451
7271
6815
6414
5854

2384 5254
2151 4741
1933 4260
1761 3881
1611 3551
1670 3681

5"
Estructural

Kg. Lbs.

8059
7439
6907
6417
5640
4996
5372

17762
16396
15223
14143
12431
11011
11840

5090 11218
4835 10656
4561 10052
4354 9596
4055 8937
3725 8210

6"
Estructural

Kg. Lbs.

11765
10860
10084
9194
8080
8305
7844

25930
23935
22225
20264
17808
18304
17288

7431 16378
7059 15558
6660 14679

13995
5810 12805
5827 12843

6350

Máximo
*”Claro”

entre
vigas.

DIM. 

TABLA DE DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE CARGA EN
MARCOS LAMINADOS Y ESTRUCTURALES.

2" x 1-1/4"
Laminada

Mts. Inch.

0.91
1.07
1.22
1.37
1.52
1.67
1.83

36"
42"
48"
54"
60"
66"
72"

1.99 78"
2.13 84"
2.29 90"
2.44 96"

3" x 2"
Laminada

3" x 3"
Laminada

3" x 3"
Laminada C12

3"
Estructural

Kg. Lbs.

4000
3764
3493
3199
2890
2578
2265

8816
8296
7699
7051
6370
5682
4992

1993 4393
1762 3883
1567 3454
1400 3086

Kg. Lbs.

11530
11133
10592
9936
9277
8600
7898

25412
24537
23345
21899
20447
18954
17407

7166 15794
6310 13907
5280 11637
4720 10403

Kg. Lbs.

13414
13184
12694
12094
11424
10888
10222

29564
29058
27978
26655
25178
23997
22529

9542 21031
8856 19519
8110 17874
7320 16133

Kg. Lbs.

20248
19746
19034
18173
17322
16442
15474

44627
43520
41951
40053
38178
36238
34105

14494 31945
13490 29732
12419 27371
11288 24879

Kg. Lbs.

13620
13620
13620
13620
13620
13166
11577

30018
30018
30018
30018
30018
29018
25516

9988 22014
8399 18511
7491 16510
6583 14509

4"
Estructural

Kg. Lbs.

18160
18160
18160
18160
18160
18160
18160

40025
40025
40025
40025
40025
40025
40025

17706 39024
16344 36022
14982 33020
13166 29018

5"
Estructural

Kg. Lbs.

26364
26364
26364
26364
26364
26364
26364

58106
58106
58106
58106
58106
58106
58106

25705 56654
23727 52294
21750 47937
19114 42127

6"
Estructural

Kg. Lbs.

32182
32182
32182
32182
32182
32182
32182

70929
70929
70929
70929
70929
70929
70929

31377 69155
28964 63837
26550 58516
23332 51424
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VIGA 
LAMINADA
ESTRUCTURAL

2

PARRILLA 3

PANEL 4

CROSS BAR
TENSOR
CARGA
ESTRUCTURAL

5

MARCO 1

LAMINADO
ESTRUCTURAL

PISO
TROQUELADO
ANTIDERRAPANTE

6

UNIDOR MARCO A MARCO7

UNIDOR MARCO A PARED8

PORTA ROLLO9

PORTA TAMBO10

PROTECTOR SENCILLO11

PROTECTOR DOBLE 12

ESCALERA13

COMPONENTES Y ACCESORIOS 

Industrias Metálicas RIGSA, S.A. Independencia N°612 Pte. Guadalupe, N.L., México C.P.  67100,
 Tel: 8354 1030 - 8354 1031, Lada sin costo: 01 800 230 5050, Fax: 8354 8961. ventas@rigsa.com

4” Mínimo
de claro

5” Minimo
de claro.

6” Minimo
de claro.

5” Minimo
de claro.

3” 

Profundidad 
de Marco

Altura  
de Marco

Dimension de Viga

Un modulo consiste en; 2 Marcos y el numero deseado de Vigas (mínimo 4), cada modulo añadido consta de 1 
Marco y mínimo 4 Vigas, La profundidad del marco debe ser 6” menor a la tarima, la altura máxima de la ultima 
Viga deberá ser 6” menor a la altura máxima de levante del montacargas.
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